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4.2.DiJITAL KUMANDA PANELI

Resim 5 - Dijital Kumanda Paneli (EKO-20...-90)

Resim 6 - Dijital Kumanda Paneli (EKO-20...-90 Servo Motorsuz)

« Kazana enerji verdikten sonra sistem stand by modunda calismaya baslar. Bu modda
devre sadece sirkilasyon motoru ayar dederleri cercevesinde calisir.

* "ON" tusuna basilarak sistemin calismasi saglanir.

« Calisma degerlerinin dedistirilmesi isteniyorsa bu durumda “ MENU " butonuna basarak
ayar mendstne girilir. Burada “ A" ve “W" butonlari ile calisma dederleri ayarlanir. MenUde
gerekli dedisiklikler yapildigi anda hafizaya alinir. Ayrica bir islem yapmaya veya meniden
cikmaya gerek yoktur. Ayar menisiinde 3 sn boyunca her hangi bir islem yapilmadigi takdirde
otomatik olarak ana menUye dons olmaktadir.

* Fan'i manuel olarak calistirmak icin “ " butonuna basmak yeterlidir.

« Normal calisma esnasinda ekranin sol kisminda istenen sicaklik, sag tarafinda da kazan
suyu sicakligi gorintilenir. Ekranin orta kisminda ise sirklasyon pompasi calistiginda “ S *,
fan calistiginda “ F " ve servo motor acik pozisyonda iken “ K " harfi gorintilenir.

*
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4.2.1 MENU AYARLARININ DUZENLENMESI
DIKKAT! Alt kisimda meni ayarlarinda bulunan sekiller icerisindeki rakamsal degerler
ornek icin verilmistir, kullanimda esas teskil etmez.

« istenilen Kazan Sicakligi: istenen kazan suyu sicakliginin ayarlanmasina yarar. 45-85°C
arasinda ayarlanabilir.

iSTENILEN KAZAN
SICAKLIGI 60°C

([ g\

« Fan Ust Deder Sicakligi: Yanma faninin st deder olarak kac derecede duracagini
ayarlar. Bu ayar baca cekisi yeterli ise istenilen kazan sicakliginin 10 °C altinda ayarlanir. Kazan
sicakligi bu degere geldiginde fan devre disi kalir ve kazan dogal yanmaya gecer. Baca cekisi-
nin yetersiz oldugu durumlarda istenilen kazan sicakligi ile ayni degerde ayarlanabilir. (Servo
Motorsuz modellerde bu secenek yoktur)

FAN UST DEGER
SICAKLIGI 50°C

* Fan Motoru Otomatik / Kapali: Fan calisma seklinin ayarlandigi bu meni otomatik
olarak ayarlandiginda; fan istenen sicaklik degerinin 1°C Gstine ciktiginda durur ve 4°C altina
distiginde calisir. Fan motoru kapali seceneginde ise fan motoru ¢alismaz.

FAN MOTORU
OTOMATIK

L

FAN MOTORU
KAPALI

J

o Sirkiilasyon Agik / Otomatik: Sirkilasyon'un acik olarak ayarlanmasi durumunda
sirkiilasyon pompasi hicbir degeri dikkate almadan sirekli calisir. Otomatik olmasi durumun-
daise; 28°C sicaklik dederine ulasinca calisir.

L

SIRKULASYON
AGIK

SIRKULASYON
OTOMATIK

J

* Fan Motoru Hiz Kademesi: Fan motorunun hizi 1-100 kademe arasinda ayarlanabilmek-
tedir. Kullanilan yakitin tiriine gore en ideal fan hizi secilerek yakittan tasarruf saglanmis

olacakeir.

FAN MOTORU
HIZ KADEMESI

5
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4.2.2. ARIZA UYARILARI

« Yakit Bitti Uyarisi: Kazan yandiktan sonra, icerisinde yakit bitip sicaklik 30°C'nin altina
diisiince fan devre disi kalir ve ekranda bu uyari gorsel ve sesli olarak cikar. “YAKIT BITTi"
uyarisinin devreye girebilmesi icin kazan sicakliginin 38°C'yi bir kez gecmis olmasi gekmekte-
dir.

YAKIT
BiTTI

o Yiiksek Sicaklik Korumasi: Bu uyarida kazan suyu sicakliginin 85°C'ye ulasmasi
durumunda olusacak yUksek basinctan dolayr kazanda zarar ve tehlikeli bir durumun olusma-
masl icin servo motor kapali pozisyona gecer ve fan devre disi kalir. Sistem sadece asiri isinan
kazan suyunun sirkiilasyonunu yapar. Bu uyarida gorsel ve sesli olarak ekranda yapilmaktadir.

YUKSEK SICAKLIK
KORUMASI

* Sensor Hatasi: Bu uyari olasi bir sensor arizasi veya temassizligi neticesinde verilmekte-
dir. Uyari alindigi zaman sistemde glvenlik amacli sadece sirkilasyon motoru ¢alismaktadir.
Bu uyarida gorsel ve sesli olarak ekranda yapilmaktadir.

SENSOR HATASI

¢ Diisiik Sicaklik: Kazan suyu sicakliginin 3°C ve altina dismesi durumunda devir daim
suyunun donmamasi icin sirkiilasyon pompasi otomatik olarak devreye girer ve ekranda
kazan sicakliginin yaninda kar isareti cikar.

AYAR SFY KAZAN
40°C 00:15 2°C*
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5. KAZANIN ISLETMEYE ALINMASI VE KULLANILMASI

DIKKAT! Kazanin ve tesisatin su ile dolu oldugunu, kazan giris-cikis vanalarinin acik oldugunu ve
kazan panosuna enerjinin 220 V geldigini, topraklama hattinin standartligini kontrol edin.

+ Kazani yakmadan acik olmasi gereken vanalarin 6zellikle kazan giris-cikis vanalarinin agik
oldugundan emin olunuz. Daha sonra sirkilasyon pompasinin calisip calismadigini ve dogru yone
suyu bastigint kontrol ediniz.

++  Sirkilasyon pompasi, su sicakligi 28°C'ye ulastigi zaman calismaya baslar. Calismakta olan
pompa, su sicakligl, 26°C'nin altina distigi zaman durur. Bu ayarlar dijital kontrol panelinde
sabit oldugu icin degistirilemez.

+ Analog kumanda panelli modellerde; Kazan a¢ma/kapama anahtarini acik ( 1) durumuna
getirerek servo motorun calisip calismadigini kontrol ediniz. Dijital kumanda panelli modellerde;
On tusuna basarak ekranda servo motor led isiginin yanip yanmadigini ve servo motorun ¢alisip
calismadigini kontrol ediniz. Servo motor agik pozisyonda iken fan hava girisindeki klape yukarida,
baca ¢ikis klapesi de dik pozisyonda olacaktir. (Servo motorlu modeller igin)

+ Analog kumanda panelli modellerde; Fan acma/kapama anahtarini agik (1) durumuna getire-
rek fanin calisip calismadigini, fanin dogru yonde (fleme yaptigini, yanma haznesine 1zgaradan
hava gelip gelmedigini, fan hiz kontrol digmesini de oynayarak hizinin degisip dedismedigini
kontrol ediniz. Dijital kumanda panelli modellerde; On tusuna basarak ekranda fanin led isiginin
yanip yanmadigini ve fanin calisip calismadigini, fanin dogru yonde ifleme yaptigini, yanma hazne-
sine 1zgaradan hava gelip gelmedigini, meniiden "FAN MOTORU HIZ KADEMESI" secenegine
gelerek kademeyi degistirerek hizinin degisip degismedigini kontrol ediniz. Baca cekisinin yeterli
oldugundan emin olunuz.

5.1.iLK YAKMA

+ Analog kumanda panelli modellerde; Kazan acma/kapama ve fan acma/ kapama anahtarlar-
nin kapali (0 ) durumunda oldugunu kontrol edin. Dijital kumanda panelli modellerde; kumanda
panelinin kapali ( OFF ) durumunda oldugunu kontrol edin.

+ Kazaninizin yanma haznesini ginlik yakit ihtiyaciniz kadar veya en ¢ok 1zgara ylzeyinden
20-25 cm yiksekligine kadar doldurunuz.

* Yakitiniz kdmiir ise (zerine odun, tahta parcalari veya ¢ira gibi cabuk tutusabilecek malzeme-
ler koyarak Ustten tutusturunuz ve yakit besleme kapadini kapatiniz. Kesinlikle yakit (zerine
yanmay! cabuklastirmak icin benzin, tiner gibi patlayici maddeler piskirtmeyiniz ve dokmeyiniz.

+ Kazan acma/kapama anahtarlarini acik (1) konumuna getiriniz. Kazan termostatini istediginiz

*
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sicakliga ayarlayiniz. (min.55°C tavsiye edilir) Baca cekisi yeterli ve dogal yanmaya musait ise fan
termostatini kazan termostatinin 10-15 °C altinda ayarlayiniz. (Servo motorsuz modellerde
sadece kazan termostatini ayarlamaniz gerekir. Fan termostati yoktur) Kazan icerisindeki
yakitin tutusabilmesi icin fan kapall pozisyonda kil alma kapadini dort bes dakika bir miktar agik
tutunuz. Odun tutustuktan sonra Gzerine bir miktar komr dokerek yakit yiikleme ve kil alma
kapaklarini iyice kapatiniz ve fan acma/kapama anahtarini acik (1) konumuna getiriniz. Fan hiz
kontrol diigmesini baca cekisine gore orta kisimlarda tutabilirsiniz. (Servo Motorsuz modellerde
fanin a¢ip kapama isi kazan agma/kapama anahtari ile yapilacaktir)

+ Dijital kumanda panelli modellerde; Kumanda panelini “ON" tusuna basarak aginiz. Meniden
“ISTENILEN KAZAN SICAKLIGI” ni istediginiz sicakliga ayarlayiniz. (min. 55°C tavsiye edilir) Baca
cekisi yeterli ve dogal yanmaya misait ise meniiden “FAN UST DEGER SICAKLIGI” ni, ayarladiginiz
kazan sicakliginin 10-15 °C altina ayarlayiniz (Servo Motorsuz modellerde “FAN (ST DEGER
SICAKLIGI" secenedi yoktur. Sadece kazan sicakligini ayarlamaniz yeterlidir). Kazan icerisindeki
yakitin tutusabilmesi icin menliden “"FAN KAPALI" secenedini secerek fani kapatiniz. Fan kapall
pozisyonda kiil alma kapagini dort bes dakika, bir miktar agik tutunuz. Odun tutustuktan sonra
tzerine bir miktar komr dokerek yakit yiikleme ve kil alma kapaklarinr iyice kapatiniz ve meniiden
“FAN OTOMATIK" secenegini seciniz. “FAN MOTORU HIZ KADEMESINI” baca cekisine gére 6-7-8
kademesinde tutabilirsiniz.

+ Kazan'in tutusmasi saglandiktan sonra ayarladiginiz fan termostat sicakligina (Dijital kuman-
da panelli modellerde; fan st deger sicaklig) kadar,fan kazan icerisine yanma havasi iifleyecek,
bu sicaklida geldiginde duracaktir. Kazan baca cekisi sayesinde dodal yanmaya gececektir. (Servo
Motorlu modellerde )

+ Kazan su sicakligi kazan termostat sicakligina (Dijital kumanda panelli modellerde; istenilen
kazan sicakligina) ulastiginda , servo motor fan hava girisini tamamen, baca cikisini %80 oraninda
kapatarak kazani uyku moduna gecirecek ve sicaklik artisini durdurarak, yanmayi kontrol altina
alacaktir. (Servo Motorlu modellerde)

+ Kazan su sicakligi istenilen sicakligin altina dismesiyle, servo motor hava girisi ve baca cikisini
acarak, sistemin tekrar alevlenmesini saglayacaktir. (Servo Motorlu modellerde)

+ Servo Motorsuz modellerde ayarladidiniz kazan termostat sicakligina kadar fan devrede
kalacak, bu sicakliga ulastiginda ise fan devre disi kalarak kazan uyku moduna gececektir. Kazan
sicakligi dUstUkten sonra fan devreye girecek ve sistem tekrar alevlenecektir.

* Kazana tekrar yiikleme yapilmak istendiginde, ilk olarak fan agma/kapama anahtarini kapali
(0) pozisyonuna getirerek (Dijital kumanda panelli modellerde; Meniiden “FAN KAPALI" secene-
gini secerek) fani devre disi birakiniz. I1zgara Gzerinde birikmis kill killik kismina indiriniz.
(EKO-20-...-90 modellerinde bu islemi 1zgara kolunu ileri geri hareket ettirerek yapabilirsiniz)

*
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Yanan yakiti kenarlara cekiniz ve yeniyakiti doldurduktan sonra bu yanan yakiti yeni yakitin Uzerine
yayiniz. Bu sekilde yakma istten yakma prensibidir ve dumansiz maksimum verimde kazanin
yanmasini saglar. Yikleme islemi tamamlandiktan sonra fan acma/kapama anahtarini acik (1)
pozisyonuna getirerek (Dijital kumanda panelli modellerde; Meniiden “FAN OTOMATIK"
secenegdini secerek) fani calistiriniz.

* Kazan icerisine yakit yiklemesini, icerisindeki kor bitmeden yapiniz. Kazan icerisinde yakit
azalmis ve kor az iken yakit yiklemesi yapildigi taktirde yeni yakit tutusamaz ve kazan sénebilir.

* Kazan 1zgarasini belli zaman araliklarinda alttan sisleyerek yakitin tam olarak oturmasini, kil
ve curuflann kallik kismina dismesini saglayin. Bu islem sayesinde kazan'in yanma verimi
artacaktir.(EKO-20-...-90 modellerinde bu islemi 1zgara kolunu ileri geri hareket ettirerek
yapabilirsiniz)

* Yakit besleme kapagdini agarken cihazdan en az 50 cm uzakta durunuz ve kapagdi yavas bir
sekilde aciniz. icerisinde birikmis duman gazi var ise kapak hizli bir sekilde acildigi taktirde
hava ile hizli bir sekilde temas ederek kapaktan alev siinmesine sebebiyet verebilir ve buda
ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

+ Kesinlikle fan ¢alisirken kapagi agmayiniz. Bu sekilde bir hareket ciddi yaralanmalara ve
cihazda kalici hasarlara sebebiyet verebilir.

+ Analog kumanda panelli modellerde; EKO-20-...-90 modellerinde; kazan su sicakli 30 °C'nin
altina diismiis ve yakit bitti (kirmizi) ikaz lambasi yanmis ise kazani calistirmadan 6nce mutlaka start
digmesine basiniz.

++  Dijital kumanda panelli modellerde; kazan icerisinde yakit bitip kazan sicakligi 30 °C'nin
altina distigiinde Fanin durup “YAKIT BITTi" ikazinin devreye girebilmesi icin kazan sicakliginin en
az bir kere 38 °C sicaklik degerine ulasmis olmasi gerekir.

* EKO-20-...-90 modellerinde; kazan tamamen bosaltilip tekrar yakilmak istendigi zaman 1zgara
kolu Uzerindeki pim cikartilir, kol dne dogru cekilerek saga dogru yatirilir (Resim 7). Boylece 1zgara
Uzerindeki tlim kl, komr icerisinden ¢ikabilecek tas veya sert cisimler killige bosaltilmis olur. Bu
sayede 1zgaranin hava gecis bélgeleri tamamen temizlenmis olur. Bu islem yapilirken kazan Uzerin-
deki kapaklarr kapali pozisyonda tutmaniz tozlu ortamdan korunmanizi saglayacaktir.

+ Kazanin 1zgarasini bosalttiktan sonra izgaray kontrol ediniz. Izgara borulari arasinda tas,
komUr parcalari vs. malzemeler sikisip kalmis ise onlari temizleyiniz.

+ KUl alma kapadini acarak dolan kil kovasini kazan icerisinden aliniz, bosalttiktan sonra tekrar
yerine yerlestiriniz ve kil alma kapagini tamamen kapattiginizdan emin olunuz. (Resim 8)

+ Kazan suyu veya doniis suyunun 55 °C'nin altinda ¢alistirilmasindan dolayi, yogusma
nedeniyle olusabilecek arizalar garanti kapsaminda degildir.

*
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Resim 7 Resim 8

6. BAKIM VE TEMiZLiK

+ Kazan kurum temizliginin 20 glinde bir, genel temizliginin de sezon sonunda yapilmasi tavsiye
edilir.

+ Kazanin temizligi kazan yanmiyor iken ve kazan soguk iken yapilmalidir.

« Cihazin temizligine baslamadan dnce elektrik baglantisini kesiniz.

+ Kazan kurum temizligi én kisimda bulunan temizleme kapadindan yapilir. (On kisimdaki, en
(stteki kapak)

« Temizleme kapagini actidinizda EKO-20 modelinde 3, diger modellerde dért adet dilim
goreceksiniz. Bu dilimlerin alt ve dst yizeylerini, iki dilim arasindaki duman gecis kanallarin, kazanin
yaninda verilen gelberi ile tamamen temizleyiniz. (Resim 9-10)

Resim 9 Resim 10

DiKKAT! Temizlik sirasinda en alt dilim ve Gstten ikinci dilimin 6n kisimlarindaki onar santimlik
duman gecis bosluklarini temizlemeyi ihmal etmeyiniz.
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+ Kazanin dilim temizligi tamamlandiktan sonra, baca baglantisi soklerek, kazanin baca gikisin-
da bulunan klapenin etrafi temizlenmelidir (Resim 77). Baca klapesinin etrafi temizlenmedigi
taktirde baca cikisi daralacak ve cekis diserek ziftlenmeye sebep olacaktir. Bu durumda servo
motorun zorlanarak ariza yapmasina sebep olacaktir. Ziftlenmeden dolayi olusacak arizalar
garanti kapsamina girmez.

Resim 11

+ Alev kiricr dilimlerin temizligi bitirildikten sonra kapagin tam olarak kapatildidindan emin
olunuz..

+ Alen kinci dilimlerin temizliginden sonra kazan cehennemlik yizeylerinin de temizligi yikleme
kapagindan gelberi yardimiyla yapilmalidir.

+ Kazan temizliginden sonra baca baglantilari ve baca temizlenmelidir.

+ Kazan icerisinde olusan kurum, dilimler ve kazan yiizeyinde izolasyon gibi gérev yaparak isinin
kazan suyuna gecmesine engel olur ve kazan verimini disGrUr.

+ Alev kiric dilim, baca klapesi etrafi ve bacanin temizlenmemesi baca cekisini zayiflatarak
duman gazinin yogusmasina ( ziftlenmeye) ve gaz sikismasina sebebiyet verir. Boyle bir durum
cihazda kalici arizalara sebep verebilir ve bu arizalar garanti kapsamina girmez.

+ Kazaninizi daha verimli bir sekilde kullanmak icin en az 20 glinde bir temizleyiniz. (Kullanilan
yakit, kazan kapasitesi ve baca ¢ekisine gore bu sire dedisebilir)

+ Kazan Uzerinde bulunan fanin gdvdesi ve pervaneleri izerinde toz ve pislik birikimi gorildigu
anlarda, cihazin elektrik enerjisi tamamen kesilerek, 1k deterjanli suya batirilmis, yumusak bir
kumas parcasi ile silinip temizlenmesi gerekir. Birikmis tozlar, fanin balansinin bozulmasina ve ariza
vermesine sebep olur.

*
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7. ELEKTRIK SEMASI
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Sekil 6 - EKO-20-...-90 Elektrik Baglanti Semasi

Sekil 7- EKO-20-...-90 Elektrik Baglanti Semasi
( Servo Motorsuz)

*
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Sekil 8 - EKO-120-...-250 Elektrik Baglanti Semasi
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Sekil 9 - EKO-120-...-250 Elektrik Baglanti Semasi
( Servo Motorsuz )

*
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Sekil 10 - EKO-300 Elektrik Baglanti Semasi

Sekil 11 - EKO-300 Elektrik Baglanti Semasi
( Servo Motorsuz )

*
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Sekil 12 - EKO-20-...-90 Elektrik Baglanti Semasi
( Dijital Kumanda Panelli)
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Sekil 13 - EKO-20-...-90 Elektrik Baglanti Semasi

( Dijital Kumanda Paneli - Servo Motorsuz )

220 V AC 50 Hz

KA | Kazan acma kapama anahtari P Sirkilasyon pompasi
FA Fan acma kapama anahtari S Servo motor

LT Limit (Emniyet) termostati F Fan

FT Fan termostat IK ikaz lambasi

KT Kazan termostat ADT | Alt deger termostati
L Faz SA Start Anahtari

N NGEr K Kondaktor

FHK | Fan hiz kontrol @ Topraklama

SG Sigorta C Serisi DK Dijital Kart

Syh | Sivah Renk Kablo Sr Sari Renk Kablo

Ysl | Yesil Renk Kablo Krm | Kirmizi Renk Kablo
Mv | Mavi Renk Kablo Byz | Beyaz Renk Kablo

*
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8. OLASI SORUNLAR VE GIiDERILMESI iGCiN COZUMLER

SORUN

NEDENi

¢OzUM

Kazan yanmasina ragmen
istenilen sicakliga
ulasmiyor.

Kalitesiz yakit.

Alev kirici dilimlerin
ylzeylerinde kurum
birikmesi var.

Yakiti degistiriniz.

Kazanin kurum temizliginin
yapilmasi gerekiyor.

Kazan yanmasina ragmen
istenilen sicakliga
yUkselmiyor ve yakit
sarfiyati fazla.

Kalitesiz yakit.

Bacada asiri cekis var.

Yakiti degistiriniz.

Baca cekisini direnc
olusturarak distrindz.

Kazan uyku modunda iken
ve baca klapesi acilirken gaz
sikismasi oluyor.

Alev kirici dilimlerin aralari
ve baca klapesinin etrafi
kurum dolmus.

Baca klapesi fazla
kapaniyor.

Kazanin kurum temizliginin
yapilmasi gerekiyor.

Baca klapesi kapall
pozisyondayken az bir
miktar acilacak.

Kazan termostat dederine
geldiginde sicaklik sabit
kalmiyor, yikseliyor.

Termostat arizalanmis ve
bu ylzden servo motor
devreye giremiyor.

Bacada asiri cekis var.

Termostat degistirilecek.

Baca cekisini direnc
olusturarak distrindz.

Fan termostat dederine
geldiginde fan durmuyor.

Termostat arizalanmis.

Termostat degistirilecek.

Kazanda ve bacada sik
kurum ve ziftlenme oluyor.

Kalitesiz yakit.
DusUk sicaklikta yakma.
Yanma havasi yetersiz.

Baca cekisi yetersiz.

Yakiti dedistiriniz.

Sicakligi yikseltin.

Kazan mahallinin
havalandirilmasini kontrol edin.
Baca cekisini arttirin.

Kazan istenilen sicakliga
gelmesine ragmen mekan
ISINMIYOT.

Tesisatta sorun var.

Boru izolasyonlarini, bina
yalitimini ve radyator
miktarint kontrol ediniz.

*
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SORUN NEDEN« ¢6ziM
Izgara sallama kolu Sulu 1zgaranin arasina Izgarayi kontrol edin
calismiyor. komir pargasi veya sert bir

cisim sikismis olabilir.

Kazanda asiri dumanlama Kalitesiz yakit. Yakiti degistiriniz.

ve zor yanma oluyor. Alev kirici dilimlerin aralari | Kazanin kurum temizliginin
ve baca klapesinin etrafi yapilmasi gerekiyor.
kurum dolmus. Servo motorun calistigini
Servo motor kapall kontrol ediniz.
durumda. Baca cekisi, fan ve mahallin
Yanma havasi yetersiz. havalandirmasini kontrol

ediniz.
9. SERVIS

* Kazanlarimizla ilgili her hangi bir sikayetinizde firmamizin teknik servisine ya da yetkili
servisimize miracaat edebilirsiniz. Firmamizda musterilerimize satis sonrasi servis ve teknik
konularda bilgi vererek misteri memnuniyetini saglamak amaciyla teknik servis departmani-
miz bulunmaktadir. Kazan arizalarini yada kazanla ilgili 6grenmek istediginiz diger
konularda firmamiz biinyesinde bulunan teknik servisi arayabilirsiniz.

9.1. SERVIS iSTASYONU

CETIK ISI SANAYi ISITMA SOGUTMA SiS. INS. GIDA VE OTOMOTIV SAN. VE TiC. LDT. STi
Adres : 2.0rganize Sanayi Bolgesi Blylik Kayacik Mah. Reiskdy Cad.
No:7 KONYA / TURKIYE
Tel :+90.0332.2392150
Fax :+90.0332.2392159
bilgi@cetikisisan.com.tr
www.cetikisisan.com.tr
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10. IMALATCI FIRMA

CETIK ISI SANAYi ISITMA SOGUTMA SiS. INS. GIDA VE OTOMOTIV SAN. VE TiC. LDT. STi
Adres : 2.0rganize Sanayi Bolgesi Blyiik Kayacik Mah. Reiskdy Cad.
No:7 KONYA / TURKIYE
Tel :+90.0332.2392150
Fax :+90.0332.2392159
bilgi@cetikisisan.com.tr
www.cetikisisan.com.tr

Bu kullanma kilavuzu ve garanti belgesi asagidaki modelleri icermektedir.

CETIK ISI SANAYI
EKO SERISI
EKO-20 Kati Yakitli Kalorifer Kazani EKO-120 Kati Yakitli Kalorifer Kazani
EKO-30 Kati Yakitli Kalorifer Kazani EKO-170 Kati Yakitli Kalorifer Kazani
EKO-40 Kati Yakitli Kalorifer Kazani EKO-200 Kati Yakitli Kalorifer Kazani
EKO-60 Kati Yakitli Kalorifer Kazani EKO-250 Kati Yakitli Kalorifer Kazani
EKO-90 Kati Yakitli Kalorifer Kazani EKO-300 Kati Yakitli Kalorifer Kazani
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11. GARANTI SARTLARI

1. Garanti siresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve gévde aksamiicin 2 yil, elektrik
aksamiicin 1 yildir.

2. Malin biitiin parcalari dahil olmak Gizere tamami firmamizin garantisi kapsamindadir.

3. Malin garanti stresi icerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gecen slire garanti
stresine eklenir. Malin tamir stresi 20 is gininl gecemez. Bu slre, mala iliskin arizanin servis
istasyonuna, servis istasyonunun olmamasi durumunda, malin saticisi, bayii, acentasi, temsilci-
ligi, ithalatcisi veya imalatgisi-treticisinden birine bildirim tarihinden itibaren baslar. Tketici-
nin ariza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhitli mektup veya benzeri bir yolla
yapmasi mimkindir. Ancak, uyusmazlik halinde ispat yikimlGliga tiketiciye aittir. Malin
arizasinin 10 is gln icerisinde giderilmemesi halinde imalatgK-Gretici veya ithalatcl; malin
tamiri tamamlanincaya kadar, benzer 6zelliklere sahip baska bir mali tiketicinin kullanimina
tahsis etmek zorundadir.

4. Malin garanti siresi icerisinde, gerek malzeme ve iscilik, gerekse montaj hatalarindan
dolayr arizalanmasi halinde, iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad
altinda hicbir Gcret talep etmeksizin tamiri yapilacaktir.

5. Tlketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin;

» Tiketiciye teslim edildigi tarihinden itibaren, belirlenen garanti stresi icinde kalmak
kaydiyla, bir yil icerisinde; en az dort defa veya imalatci-Uretici ve/veya ithalatc tarafindan
belirlenen garanti stresi icerisinde alti defa arizalanmasinin yani sira, bu arizalarin maldan
yararlanamamayi srekli kilmasi,

* Tamiri icin gerekli azami sirenin asilmasi.

+ Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirayla
saticisi, bayii, acentesi temsilciligi ithalatcisi veya imalatgl-treticisinden birisinin dizenleyecedi
raporla arizanin tamirinin mimkin bulunmadiginin belirlenmesi, durumlarinda tiiketici malin
Ucretsiz degistirilmesini, bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimi talep edebilir.

6. Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan
arizalar garanti kapsaminin disindadir.

7. Garanti belgesiyle ilgili olarak ¢ikabilecek sorunlar icin Gimrik ve Ticaret Bakanligi
TUketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Midirligi’'ne basvurulabilir.
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KATI SIVI GAZ YAKITLI ISITMA SiSTEMLERI
GARANTI BELGESI

Belgenin Verilis Tarihi Ve Sayisl @ ..o,
Belgenin Gegerlik Tarihi L s

Bu garanti belgesinin kullanilmasinda; 4077 sayili Tiketicinin Korunmasi
Hakkinda Kanun ve bu Kanun'a dayanilarak yirirlige konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslarina Dair Yonetmelik uyarinca, T.C. GUmrik ve Ticaret Bakanligi
Tlketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Midirliga tarafindan izin

verilmistir.

iMALATCI FIRMANIN

UNVANI : CETIK ISI SANAYI ISITMA SOGUTMA SiS. INS. GIDA
VE OTOMOTIV SAN. VE TiC. LDT. STi.

ADRESI : 2.0rg. San.Bol. Blyik Kayacik Mh. Reis Koy Cad. No:7
KONYA / TURKIYE

TELEFONU :+903322392150

TELEFAKSI :+903322392159

FIRMA YETKILISINIiN

iMZASI - KASESI

MALIN

CiNS : KAZAN

MARKASI : CETIK ISI SANAYi

MODELI :

BANDROL VE SERi NO :

TESLIM TARiHi VE YERi :

GARANTI SURESI 22 (ki) YIL
AZAMI TAMIR SURESI :15iS GUNU

SATICI FIRMANIN
UNVANI

ADRES

TELEFONU

TELEFAKSI :
FATURA TARIiHi VE NO :

TARiH - iMZA - KASE
|
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CETIK ISI SANAYi ISITMA SOGUTMA Sis. iNS. GIDA VE OTOMOTIV SAN. VE TiC. LTD. STi

2.0rganize Sanayi Bolgesi Biiyiik Kayacik Mah. Reiskdy Cad. No:7 « KONYA / TURKIYE
Tel:+90.0332.239 21 50 ¢ Fax:+90.0332.239 21 59
bilgi@cetikisisan.com.tr « www.cetikisisan.com.tr




